Trilaterationsansatze fir
WLAN-Positionierung in Gebauden

Trilateration Approaches for Wi-Fi Indoor Positioning

Fiir die FuBgangerlokalisierung innerhalb von Gebduden bietet sich
vielerorts die Nutzung bereits verfligbarer drahtloser lokaler Funk-
netze (WLAN) an. Fir die WLAN-Positionierung werden im Beitrag
drei Methoden der Trilateration angewendet und es wird die Aus-
wirkung unterschiedlicher Kalibrierungen fir den Zusammenhang
zwischen gemessener Signalstdrke und Entfernung zum Access
Point (AP) untersucht. Mit zwei der vorgestellten Methoden konn-
ten in den Testmessungen in zwei Indoor-Umgebungen bei guter
Punktlage im Raum Positionsabweichungen von 1 m bis 2m erzielt
werden.
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Trajektorie eines Experimentes (oben links) und Schnittpunktberechnung bei der
WLAN-Positionierung (oben rechts) (beide Beitrag Retscher et al.), Differenzen ver-
schiedener Gezeitenmodelle im Rahmen des Scintrex-CG-5-Gravimetervergleichs
(unten links) (Beitrag Schlesinger & Cieslack) und Ausschnitt aus dem Top-Daten-
modell des kommunalen Landinformationssystems Wiesbaden (unten rechts) (Beitrag
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